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Configuration de l’application gDmss/iDmss pour l’accès 

distant à vos caméras 

 

Dans un premier temps il faut installer l’application gDmss (si vous êtes sur un appareil Android) ou 

iDmss (si vous êtes sur un appareil iOS). L’application est gratuite sur les deux stores d’application 

(Appstore et PlayStore) 

 

Une fois l’application installé sur votre appareil, il faut obtenir votre IP publique. Pour obtenir votre IP 

publique gratuitement, à l’aide de votre pc ouvrez une page internet et tapez l’url suivante : 

www.mon-ip.com 

 

Vous allez ensuite avoir votre IP indiqué en rouge, il faudra la noté car elle nous sera nécessaire pour 

la configuration de l’application Dmss. 
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Vous devez vérifier si votre IP publique est fixe en cliquant sur le lien « IP dynamique ». Si votre IP 

publique est dynamique, il faut contacter votre fournisseur d’accès (FAI) afin qu’il vous donne une IP 

fixe (service payant chez certaines FAI) 

 

Passons maintenant à la configuration de l’application. Tout d’abord ouvrez l’application : 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’ouverture de l’application vous êtes 

automatiquement sur le menu Préview Live. Ce menu 

permet la visualisation des caméras de votre ou vos 

enregistreurs. Mais comme il s’agit de la première 

connexion, il faut tout d’abord rajouter votre appareil. 
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Pour ajouter un appareil, il faut tout d’abord sélectionnez le 

bouton Menu afin d’ouvrir le menu. Puis une fois le menu 

ouvert, sélectionnez Manager d’appareil afin de pouvoir 

ajouter votre appareil dans la liste de l’application et avoir 

accès à vos caméras à distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez la croix en forme de plus afin d’ajouter un 

nouvelle appareil. 
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Sélectionnez IP/Domaine comme élément afin d’accéder à la 

page de configuration de l’application. 

 

 

 

 

Vous pouvez enregistrer la configuration en sélectionnant la 

petite disquette 

 

=> Entrez le Nom que vous souhaitez donner à votre appareil 

=> Tapez l’adresse IP Publique récupérer précédemment 

=> Tapez 8181 si vous avez respecté la configuration proposé 

=> Tapez le Login que vous avez créé sur l’enregistreur 

=> Tapez le Mot de passe associé à votre login 

=> Mettre en Stream Principal 

=> Mettre en Stream Principal 

=> Sélectionnez Démarrer Live Preview dès que les valeurs 

sont toutes juste. 
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